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Principbeskrivning för Vesivek-struktur

Befintlig takbeklädnad och läktningen rivs.
Stark bärläkt och råspont behålls. Takpapp kan
behållas.

Ventilationsspalter öppnas vid nock och takfot.
Fotplåt monteras på luftspalten vid takfot.

Luftspaltläkt monteras, cc enl. takstolar

Diffusionsöppen underlagsduk monteras
frihängande mellan luftspaltläkter. Duken
slutas så att kondens- och läckvatten rinner
längs fotplåt till luftspalten bakom
takfotsbrädan. Duken lyfts mot genomföringar
och tätas med fogmassa.

Ströläkt monteras, cc enl. takstolar

Bärläkt monteras, cc A, B enl. takbeklädnad

Takytan rätas genom kilning

Takfotsbrädor och vindskivor monteras, 1 el. 2
varv beroende av urspr. struktur. Distanskloss
kan användas bakom takfotsbrädan för att
forma luftspalten. I gavlar lyftes och fästes
underlagsduk mekaniskt mellan bärläkt och
vindskiva.

Dropplåt och takpannor monteras.

Nocktätning, nockpannor och vindskiveplåtar
samt genomföringsplåtar monteras.
Plåtdetaljer anpassas till takbeklädnaden.

1. Betongpanna
2. Dropplåt
3. Bärläkt 32x100, mögelskyddad,

cc A o B enl. takbeklädnad
4. Ströläkt 22x100, mögelskyddad,

cc enl. takstolar
5. Underlagsduk, diffusionsöppen
6. Luftspaltläkt 22x100,

mögelskyddad, cc. enl. takstolar
7. Takfotsbräda
8. Vindskiva
9. Luftspalt
10. Vindskiveplåt
11. Nockpanna
12. Befintlig takkonstruktion
13. Fotplåt
14. Stödribba
15. Nockband3. GAVEL

A

B

25 mm

Befintlig
konstruktion

1. TAKFOT

2. NOCK

Befintlig
konstruktion

Principskiss Vesivek-takrenovering
med betongpannor
- dubbelventilationsstruktur
- takfot med luftspalt
- nock med luftspalt
- gavel med upplyft av underlagsduk



Förutom den synliga delen av ett tak är kvalitet och slutresultat relaterat till en rad olika fak-
torer. En viktig del i en sammanhållen produkt- och installationskedja är att materialvalen är 
rätt. Vesivek var först med att introducera behandlat trä på takrenoveringsmarknaden, som 
ett resultat av samverkan med träindustrin i att utveckla trä-användning vid takrenoveringar. 
Den läkt som används är behandlad med en vattenburen och 100% energiåtervinningsbart 
träskyddsmedel. Denna behandling motverka att mögel eller andra mikrobiella organismer 
angriper träet under ditt yttertak.

Vesivek använder anti-mögelbehandlad läkt
i sina takrenoveringar

Teknol Aqua träskyddsmedel
•  Tillverkad av Teknos.
•  Ger träet mycket bra skydd mot 

träförstörande röta och svamp.
•  Uppfyller kraven i standard EN 599-1.
•  Dessutom förbättras träets 

dimensionstabilitet.
•  Vattenburet och 100% energiåtervinningsbart.
•  Konserveringsmedlet ger träet en mörk 

nyans. 
•  Ämnet appliceras på ohyvlat trä, där det 

absorberas mer effektivt än på den släta ytan 
på hyvlat trä. 

•  Ohyvlat virke är inte lika halt som hyvlat, vilket 
gör arbete på taket säkrare för montörer.

Under vårt tak mår du bra.



Ring 0200 217 200 
vesivek.se

Obehandlade trävaror är utsatta för mikrober 
och svampsporer
Den som har förvarat obehandlat trä utomhus vet 
hur snabbt missfärgning börjar bildas på träytan. 
Detta är ett tecken på att angrepp av mögel, al-
ger och blåsvampar på träytan. Svampar sprids av 
sporer som finns överallt i luften. Vissa svampar 
orsakar bara kosmetisk skada, men andra är häl-
sofarliga. Om trämaterialet är fuktigt kommer det 
så småningom att drabbas av angrepp vilket kan 
skada träets struktur och styrka.

Fram till slutet av 1980-talet användes giftiga klor-
fenoler (inklusive KY-5) för att förhindra blånader 
i trä men användningen förbjöds 1989. Därefter 
hittades inget ersättningsmedel eller effektivt 
konserveringsmedel. Sågverksindustrin försökte 
förhindra blånad genom att torka virket. Denna 
behandling tog inte bort några näringsämnen från 
virket, varför virket fortsatte vara en attraktiv plats 
för mögelsporer utomhus.

Avverkning av trä året runt och långa 
lagringstider har förvärrat problemen
Tidigare avverkades timmer under vinterhalvåret 
men den nuvarande intensifierade skogs- och såg-
verksindustrin kräver avverkning året runt. Vintrar-
na har blivit mildare och våtare och bidrar därige-
nom till att skapa förutsättningar för angrepp även 
i takkonstruktioner. När ett träd fälls undervåren 

Angrepp på ytan av takkonstruktioner.

då träden tinar är mängden näringsämnen som 
högst. Dessutom kan virket även lagras under 
långa tidsperioder och ytan på det torkade träet 
absorberar då igen fukt och sporer/mikrober. Det-
ta fenomen är som värst på sensommaren och 
höst och fortsätter så länge det finns tillräckligt 
med näringsämnen i virket.

Även om färgdefekterna i virke bara är en kosme-
tisk nackdel, vill knappast någon att deras tak ska 
renoveras med målat virke. Vesivek ville hitta en 
lösning på problemet och tillsammans med träle-
venrantören utvecklades en ny typ av antimögel-
behandlat virke med ett vattenburet träskyddsme-
del. Teknol Aqua, tillverkat av Teknos, ger virket 
ett mycket bra skydd mot mögel och andra sporer.

Det är 100% energiåtervinningsbart vilket också 
var en viktig faktor för Vesivek. Eftersom Teknol 
Aqua träskyddsmedel är vattenburet, förång-
as ingenting annat än vatten ut i luften. Samma 
regler gäller för avfallshantering av antimögel-
behandlat virke som till exempel för en målat trä 
Dvs. det kan användas 100% för energiproduktion 
vid energiåtervinning.

Vesivek använder anti-mögelbehandlad läkt
i sina takrenoveringar



  Vesivek Divoroll ProTM -underlagsduk
Utvecklad för framtidens krav 

Ett fungerande tak kräver produkter av högsta kvalitet. En lång garanti på en takprodukt betyder inte 
att taket fungerar optimalt över tid om inte övriga delar och funktioner är anpassade till takets 
konstruktion. Underlagsduk och val av tätskikt har stor betydelse för takets funktion och livslängd. Det skall 
stoppa fukt och väta som kommer utifrån att tränga in i takkonstruktionen samtidigt som fukt som 
kommer underifrån måste släppas igenom eller ventileras bort så man undviker fuktskador eller 
kondensproblematik under tätskiktet. Med klimatförändringarna ökar mängden regn och kondensrisken 
ökar på grund av växlande temperaturer. Vesivek Divoroll ProTM är utvecklad för att motstå extrema 
väderförhållanden och skydda ditt hem. 

NYHET!

Vesivek Divoroll ProTM är en kraftigare underlagsduk 
än vad som är normalt på marknaden. Den binder 

därför mer fukt som kan ventileras bort.  
Vesivek Divoroll ProTM tillverkas av Monier Roofing 

och Vesivek har ensamrätt att sälja denna i Sverige.

Vesivek Divoroll ProTM - Produktfördelar:
•	Duk med diffusionsegenskaper som stoppar fukt som kommer

uppifrån och släpper igenom vattenånga som kommer underifrån.

• Utvecklad för krävande nordiska väderförhållanden. Tekniken i
Vesivek Divoroll Pro har använts under lång tid i Europa och de
bästa egenskaperna har nu samlats i den nordiska produkten.

• Kraftigare och tyngre än konventionell underlagsduk. Därför
binder den mer vätska på ytskiktet vilket kan ventileras bort. Den
förhindrar att fukt tränger igenom duken och skadar underliggande
konstruktioner.

• Bättre mekanisk hållfasthet. Detta är särskilt viktigt vid kraftig vind
för att frihängande duk inte skall ta skada av friktion om den rör sig
mot angränsande underlag eller konstruktionsdetaljer.

• Genom dukens färg (grön) har den maximal motståndskraft mot
UV-strålning. Duken tål mer exponering mot solljus och bibehåller
sin fuktbindande förmåga bättre.



I över ett halvt sekel har vi utvecklat och modifierat produkten takpanna till något som vi idag ​är 
verkligt stolta över. Både när det kommer till funktionalitet som till utseende. 
Benders har skapat snygga och hållbara tak i över 50 år och idag är vi marknadsledande på betongtak i Sverige. 

VI ÄR BÄST PÅ BETONGTAKPANNOR!

SAND
Vår sand levereras från lokala grustag. Vid vår huvudanläggning i Edsvära tas all sand från eget grustag och 
transporteras med specialbil som lastar ca 55 ton, allt för att värna om miljön. Vid mottagande av sanden 
utförs ytterligare en noggrann siktkontroll, allt för att garantera att rätt fraktion används på materialet till 
våra pannor. 

CEMENT
All cement som används i vår produktion får vi från världens renaste tillverkare - Svenska Cementa.	

FROSTBESTÄNDIGHET
En panna utsätts ju för väder och vind med stora temperaturväxlingar. Därför är det av högsta vikt att 
pannorna är tåliga mot frost och kyla. Våra pannor är testade och uppfyller kraven enligt SS-EN 490/491.

FÄRG
Benderitfärg består av färgpigment (järnoxid), vatten, bindemedel och fyllmedel. Det är en egenutvecklad 
och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité. Benderitfärgen är speciellt framtagen för att applice-
ras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd.

KULÖRBESTÄNDIG YTA
Förutom att våra pannor målas två gånger så är även samtliga våra ytbehandlade takpannor genomfärgade 
med oxid för att ge en extra djup färgton. Ytbehandlingarna har utvecklats under många års tid och opti-
merats för att vara kulörbeständiga under lång tid.

HÅLLFASTHET
För att säkerställa att våra pannor håller för det hårda livet på taket så görs löpande tester dagligen för att 
kontrollera pannans hållfasthet, tjocklek och vikt. Du kan således känna dig säker på att det är en panna av 
absolut högsta kvalitet som ligger på ditt tak!

SMUTS- OCH PÅVÄXTAVVISANDE YTA
Ingen takpanneyta är helt och hållet smuts- och påväxtavvisande. Däremot så uppvisar alla våra ytbehand-
lingar god motståndskraft mot just detta. Våra ytbehandlingar Candor och Brilliant har dessutom en extra 
hård yta vilket ytterligare försvårar för påväxt.

Bender Palema är en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som passar alla tak. 
Det är den mest sålda takpannan i Sverige sedan 60-talet. Bender Palema är det ​ 
mest lättlagda taket för dig!

SNYGGA & HÅLLBARA  TAK



Bender Candor är en blank yt-
behandling vilket ger många 
fördelar. Candor är mer slit-
stark och får tack vare detta en 
längre estetisk livslängd. Ytan 
är hårdare och är därmed mer 
motståndskraftig mot alg- och 
mosspåväxt.

Bender Benderit halvmatt är vår 
traditionella takpanna som i 
grunden är en helt genomfärgad 
panna, vilket innebär att samma 
färgpigment som sedan används 
i Benderitfärgen tillsätts redan 
vid produktion. Takpannan be-
handlas sedan två gånger med 
Benderitfärg för att ytterligare 
framhäva ytbehandlingen och 
färgen på taket.

Våra betongtakpannor består av sand, vatten, cement och järnoxid. När betongen blandas tillsätts järnoxid, som 
är ett färgpigment, för att pannorna ska bli genomfärgade. 
 
Våra betongtakpannor finns med sju olika ytor - fem behandlade och två obehandlade. Benders många kombina-
tioner av ytor och kulörer ger dig möjligheten att skapa ditt personliga tak. Vilken av våra ytbehandlingar du än 
väljer så kan du vara säker på att du får en takpanna av absolut högsta kvalitet med svårslagen motståndskraft mot 
det obarmhärtiga nordiska klimatet.

BETONGTAKPANNANS YTOR

VARFÖR VÄLJA BENDERS

Att vi är störst på marknaden ger en trygghet som upp-
skattas av många. Det finns många fler anledningar som 
kanske enklast skrivs med ordet närhet. Vi finns nära 
dig genom vårt återförsäljarnät. Vår personal lever nära 
företaget både fysiskt och med sitt hjärta. Vi lever nära 
materialet och lägger all vår kraft för att du skall få en bra 
produkt, rätt pris, leveranser på rätt tid och ha tillgång 
till ett komplett sortiment.

  Svart 0200 20   Brun 0200 22   Röd 0200 26  Tegelröd 0200 24

  Mörkgrå 0200 48

  Kastanjebrun 0200 82  Svart 0200 80   Tegelröd 0200 84   Röd 0200 86

Egenskap Benderit Candor

Frostbeständighet, enligt SS-EN 490/491 Ja Ja

Vattentäthet, enligt SS-EN 490/491 Ja Ja

Hållfasthet, enligt SS-EN 490/491 Ja Ja

UV-skyddad yta ++++ ++++

Kulörbeständig yta ++++ +++++

Värmeavvisande yta ++++ ++++

Smuts- och påväxtavvisande yta ++++ +++++

BENDER BENDERIT

BENDER CANDOR

VI FINNS NÄRA DIG!



HÄNGRÄNNOR & STUPRÖR
Ett regnvattensystem skall inte bara leda bort vatten från taket och husets konstruktionsdelar.  

Det skall även hålla för väder och belastning över tid. 
Med ett avrinningssystem från Nesco får du ett av marknadens tåligaste.

Ett tak håller länge
En hängränna från Nesco är tillverkad av kvalitetsstål från SSAB. Färgskiktet 
bränns fast på rännor och detaljer och får därför en mycket tålig yta som klarar 
väder- och temperaturfluktuationer. 

De patenterade konsolerna klarar nordiska snöförhållanden
Konsolerna utformning och kärna av stål gör dem betydligt starkare än vanliga 
platta hängrännefästen. De uppfyller kraven enligt standarden SFS-EN 1462.

Den djupa halvcirkelformade profilen maximerar vattenflödet
Med sin kraftiga bredd och djup klarar rännan stora vattenflöden. Och ju mer 
flöde desto mindre ansamling av skräp eller andra blockeringar fastnar i rän-
nan. Rejäla stuprör som klarar upp till 100 kvadratmeters takyta i kombination 
med anpassade böjar gör att vattnet får ett jämt och bra flöde utan att skräp 
eller löv fastnar.

Egen installation
Installation av Nescos regnvattensystem görs alltid av våra egna montörer för 
att säkerställa en korrekt installation. Därmed kan vi lämna generösa garantier 
på både montage och ingående produkter. 

Skarvfria rännör - Inga läckage!
Vi tillverkar alltid den skarvfria och måttanpassade hängrännan på plats - di-
rekt ur det det portabla valsverket. Detta gör att vi alltid har rätt längder och 
dimensioner. För att åstadkomma den unika rännans kvalitet och profil mås-
te särskilda krav ställas på valsmaskinen. Vesiveks valsmaskiner är särskilt 
anpassade för produktion av Nesco hängrännor.

 
 

Vesivek använder vattenavrinning från Nesco. Skarvfria, 
måttanpassade rännor tillverkas på plats. Kulörer: Svart, 
Vit , Tegelröd, Brun och Grå.

www.vesivek.seTaklinjen 0200-217 200



Vesivek har varit en pionjär inom taksäkerhet och vattenavrinningssystem sedan 1980-talet. Vesivek 
har alltid varit synonymt med hög kvalitet, trygghet och säkerhet. Vesivek är ensamma på marknaden 
att ha en sammanhållen kedja från produkttillverkning till installation. Tack vare detta får vi ovärderlig 
information från kunder och riktiga projekt vilket vi använder för vår produktutveckling. Våra säljare 
och montörer kan våra produkter - något som gör att du får ändamålsenliga produkter och montage 

för ditt his. Alla produkter är tillverkade för Nordiska förhållanden.

Vattenavrinning och stuprör är Vesiveks mest framgångsrika produkt. 
I sortiment ingår även takstegar, takbryggor och snö- rasskydd. Dessa 
produkter har utvecklats utifrån erfarenhet och testning i egen regi. 
Alla Vesiveks taksäkerhetsprodukter tillverkar i egna fabriker i Ori-
mattila, Finland.

När du köper Vesivek produkt med installation garanteras du en säker 
och trygg produkt. Utöver själva produkten så får du ett kvalitetssäkrat 
montage och generösa garantier. En produkt med högsta kvalitet och 
lång livslängd ger dig mest valuta för pengarna.

 
Egen produktion - Egen installation

Vesivek installerar ca 15 000 hus årligen med taksäkerhet och 
vattenavrinningsprodukter. Produkterna kommer direkt från egna 
fabriken, utan mellanhänder och återförsäljare.

· 10 års montagegaranti.*          *Läs mer på Vesiveks garantiblad
· 20 års produktgaranti.*
· Automatiserad produktion ger snabba leveranstider och kvali-
	 tetssäkrad process.
· Patenterat infästningssystem för högsta kvalitet.

www.vesivek.seTaklinjen 0200-217 200

Kvalitet och säkerhet



KINGI®– den bästa plåtskruven för utomhusbruk 
Ett plåttaks livslängd förkortas om takplåten inte fästs med skruv som har minst likvärdig hållbarhetstid vad avser rostmotstånd. 

Skruven skall ha en ytbeläggning i minst tre skikt och vara av samma material som takmaterial som fästs.
Kingi®-skruven är den enda lackerade kolstålskruven som är godkänd för användning i stads- och industriklimat i klimabelastnings-

klass C3 i Finland.
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PATENTERAD 3-LAGER
YTBEHANDLINGSTEKNIK GARANTERAR

MAXIMALT ROSTSKYDD

AVANCERAT MONTAGE UTAN 
REPOR OCH FLISOR

ROSTMOSTÅND OCH
KVALITETSGARANTI:

Pulverlackad yta

1
FÖRBEHANDLING

Den första ytbehandlingen på zinkytan är en Silan-behandling 
som täcker hela skruven. Denna yta förbättrar vidhäftningen av 
färg genom sina kemiska borst. Den blå färgen på bilden ovan 
illustrerar en ommålad Silan-yta.

2
PRIMER

Den andra ytskiktet är en pulverfärg som tränger in under 
skruvhuvud och runt täckbricka. Primer tillsammans med 
förbehandlingen av Silan garanterar färgens vidhäftning och 
rostbeständighet. Pulverlackering målas och härdas i Kingis 
egna fabriker.

3
TOPPSKIKT

Den tredje ytbehandlingen är en pulverlackerad topplack som 
appliceras i Kingis egna fabriker. Den pulverlack som används av 
Kingi är miljövänlig och utan skadliga lösningsmedel.

INGA REPOR, INGA FLISOR

KINGI®-plåtskruven borrar utan repor och flisor. 
Titta på installationsvideon: www.kingi.fi/videot

Vanliga farmarskruvar/överlappsskurvar repar lätt plåten och 
flisor och grader som uppstår riskerar skada plåtytan och 
påverka skruvens täthet.

STABILT MONTAGE
Den designskyddade CrownD™ -
formade skruvhuvudet passar 
mycket bra i monteringsbitsen och 
garanterar en stabil inskruvning.

ENKELT & SNABBT
Den patenterade FastFX™ 
snabbspetsen borrar snabbt genom 
det ytbehandlade stålet precis där 
du vill -utan att skrapa eller skära 
plåten.

20
ÅR

ROSTFRI

GARANTI

30
ÅR

LÄCKAGE

GARANTI

50
ÅR

GENOMROSTNING

GARANTI

Pulverlackad ungsbehandlat

Pulverlackad Pulverlackad yta ungsbehandlat

Högsta montagesäkerhet Längsta livslängd Mest generösa 
garantierna



1. Fasadstege
Fasadstegar bör monteras vid takfot och det re-
kommenderas att du har snörasskydd på båda 
sidor om dessa.

2 . �Takstege
Takstegar bör monteras till alla installationer 
som kräver tillsyn & underhåll. Till besiktnings-
pliktig skorsten skall stege/takbrygga installe-
ras. För god möjlighet till åtkomst över hela ta-
ket rekommenderas att takstege går från takfot 
till nock. Vesiveks takstegar är godkända enligt 
EN12951 (kl.2).

3. �Takbrygga
Takbryggor installeras för att du säkert kunna 
ta dig horisontalt på en taket. Bryggorna är 350 
mm breda och ger ett bra grepp att gå på tack 
vare sin unika greppyta. Vesiveks takbryggor är 
även godkända som infästningspunkt för livlinor 
och kan ta t.ex ersätta nockräcken eller öglor.

1.

3.

2.

Gällande regler säger att husägaren skall ordna med säkra och trygga tillträdesvägar till skorstenar och 
ventilation som behöver tillsyn elle underhåll. Med rätt taksäkerhetsprodukter ger du även sotaren en trygg 

arbetsmiljö och du kan själva, om nödvändigt, göra kontroller på ditt tak. 

Vesivek-
takstegar och takbryggor

Under vårt tak mår du bra.



Vesivek har varit en pionjär inom taksäkerhet och vattenavrinningssystem sedan 1980-talet. Vesivek 
har alltid varit synonymt med hög kvalitet, trygghet och säkerhet. Vesivek är ensamma på marknaden 
att ha en sammanhållen kedja från produkttillverkning till installation. Tack vare detta får vi ovärderlig 
information från kunder och riktiga projekt vilket vi använder för vår produktutveckling. Våra säljare 
och montörer kan våra produkter - något som gör att du får ändamålsenliga produkter och montage 

för ditt his. Alla produkter är tillverkade för Nordiska förhållanden. 

Vattenavrinning och stuprör är Vesiveks mest framgångsrika 
produkt. I sortiment ingår även takstegar, takbryggor och snö-
rasskydd. Dessa produkter har utvecklats utifrån erfarenhet och 
testning i egen regi. Alla Vesiveks taksäkerhetsprodukter tillverkar 
i egna fabriker i Orimattila, Finland.

När du köper Vesivek produkt med installation garanteras du en 
säker och trygg produkt. Utöver själva produkten så får du ett kva-
litetssäkrat montage och generösa garantier. En produkt med hög-
sta kvalitet och lång livslängd ger dig mest valuta för pengarna.

 
Egen produktion - Egen installation
Vesivek installerar ca 15 000 hus årligen med taksäkerhet och 
vattenavrinningsprodukter. Produkterna kommer direkt från 
egna fabriken, utan mellanhänder och återförsäljare.

·· 10 års montagegaranti.*
·· 20 års produktgaranti.*
·· Automatiserad produktion ger snabba leveranstider och kvali-

tetssäkrad process.
· · Patenterat infästningssystem för högsta kvalitet.

Kvalitet och säkerhet

Ring 0200 217 200 
vesivek.se Under vårt tak mår du bra.

*Läs mer på Vesiveks garantiblad
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VESIVEK SNÖRASSKYDD
Snörasskydd behövs för att skydda boende och egendom mot snö och is som faller från taket. Åtminstone ska ingångar 
och passager samt de lek- och vistelseområden som används på vintern skyddas. Rekommendationen gäller också 
gatuområden och andra allmänna områden som omger byggnaden. Syftet med snörasskydd att hålla snön på taket så 
att den smälter på ett kontrollerat sätt och leds smältvatten till takrännor. Om snön smälter på marken nära fasaden kan 
den orsaka onödig fuktpåfrestning. 

Tekniska uppgifter
• Lämpar sig för montering på panntak, profilerat plåttak 

och klicktak.

• Tillgänglig i alla Vesivek takfärger.

• Snörasskyddet är tillverkat av pulverbrännlackerat, för-
zinkat stål (350 g/m2)

• Vesivek-snörasskydd har en längd på 3000 millimeter 
och en nyttolängd på 2870 millimeter.

• Vesivek snörasskydd har konstruerats, tillverkats och 
testats i enlighet med standarden SS 831335:2014.

• Man kan fästa säkerhetslinor i Vesivek-snörasskydd.

• Lämpar sig för montering på tak där läkten är minst 32 
x 100 millimeter.

• Utvecklat för krävande nordiska förhållanden

Del för att låsa änden 

Vesivek-snörasskydd

Hatt

Takfäste
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3.2.

Taklinjen: 0200 217 200

1.

Takets 
lutningsvinkel (°)

Snölastzoner kN/m2

1,0	 3,0

1,5	 3,5	

2,0	 4,5

2,5 	 5,5

				  

		             
				    	    Snözoner enligt EKS 9

		  	 1	 1,5	 2	 2,5	 3	 3,5	 4,5	 5,5

	 6		  60	 40	 30	 24	 20	 17	 13	 11

	 10		  37	 24	 18	 15	 12	 10	 8,1	 6,6

	 14		  27	 18	 13	 11	 8,9	 7,6	 5,9	 4,8

	 18		  21	 14	 11	 8,5	 7,1	 6,1	 4,7	 3,9

	 23		  17	 12	 8,7	 7	 5,8	 5	 3,9	 3,2

	 27		  15	 10	 7,7	 6,2	 5,2	 4,4	 3,4	 2,8

	 33		  14	 9,1	 6,8	 5,5	 4,6	 3,9	 3	 2,5

	 38		  13	 8,6	 6,4	 5,2	 4,3	 3,7	 2,9	 2,3

	 42		  13	 8,4	 6,3	 5	 4,2	 3,6	 2,8	 2,3

	 45		  13	 8,3	 6,3	 5	 4,2	 3,6	 2,8	 2,3

	 50		  13	 8,5	 6,3	 5,1	 4,2	 3,6	 2,8	 2,3

	 55		  13	 8,9	 6,7	 5,3	 4,4	 3,8	 3	 2,4

	 60		  14	 9,6	 7,2	 5,8	 4,8	 4,1	 3,2	 2,6

OBS! Tabellen för snörasskydd gäller inte för välvda tak.

Snölastkartan i Boverkets konstruktionsregler, EKS

Dimensionering av snörasskydd
Vesiveks snörasskydd har dimensionerats för att tåla 5 kN/m2. Det maximala avståndet mellan fästpunkterna är 1,2 m.

Mått i m ovanför snörasskydd 
avstånd mellan fästpunkterna 1 m

Minimum 3 meters

Beakta vid monteringen av snörasskydd

• Tänk på att fallande snö kan orsaka person- eller egendomsskador och skada hängrännor och andra takytor. Ett 
rätt placerat skydd är ett effektivt sätt att motverka att onödiga skador uppstår. 

•  Snörasskydd skall alltid monteras längs hela takfotens längd för bästa skydd. (1.)

•  Har man flera takytor med olika höjd skall du placera snörasskydd för att förhindra snö att falla från en takyta till 
en annan. (2.)

• Snörasskydd monteras nära underliggande väggkonstruktion så att belastningen överförs till bärande konstruktio-
ner.

• Snörasskydd under 3 meter i längd skall inte användas. När snö fryser bildar den ofta ett större sammahängande 
snötacke, vilket innebär att kortare bitar av skyddet kan behöva bära upp snö från område upp till 100 kvadratmeter. 
Detta kan även skapa en ojämn belastning av över taket och dess bärande delar. (3.)



Vesivek renoveringskoncept – bilder på standardlösningar

Bilder och beskrivningar nedan visar hur installationer utförs i normalfall såvida inte annat avtalats om.  
Dessa kan komma få annan lösning av produktionstekniska skäl. Vesivek förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra 

lämpligt utförande om standardlösning inte kan användas.

Principskiss - Vesivek takkonstruktion

Vattenavskiljare för stuprör Takfönster
Avloppsventilation

Skorsten med inklädnad
Följeplåt med Wakaflex

Snöglidskydd

Avslut hängranna

Skorsten med krage
Följeplåt med Wakaflex

Takstege

Snörasskydd

Takkupa med plåtinklädnad

Skorsten med inklädnad
Följeplåt med Wakaflex

Takstege
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Intyg om medlemskap 2022

Härmed intygas att Vesivek AB, Org nr: 559043-6118 är medlem i Plåt & Ventföretagen och
därmed även medlem i Svenskt Näringsliv.



Inträdesdatum: 2016-04-01

Därigenom är företaget skyldigt att i sin verksamhet följa de kollektivavtal som Plåt &
Ventföretagen träffar med Byggnadsarbetareförbundet, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.



Som medlem i Plåt & Ventföretagen omfattas Vesivek AB av kollektivavtal: Plåt- och
Ventilationsavtalet samt Tjänstemannaavtalet. Genom sitt medlemskap i Plåt & Ventföretagen finns
detta företag registrerat på www.pvforetagen.se/hitta-medlemsforetag

Stockholm den 24 Januari 2022

Johan Lindström

Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen, Box 372, 101 27 Stockholm, Tel +46 8 762 75 85

info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se
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